Инструкция

Нормальный режим работы подстанции, когда трансформаторы  Т-I и Т-II работают раздельно,

Каждый на свою секцию I и II .

              Ввод I ,ввод II включены.Секционный авт.отключён.

Ключ АВР в положении АВТ.

При исчезновении напряжения на одной из секций шин(посадки),отключается автоматически вводной автомат этой секции и включается секц.автомат.Питание секций осуществляется с одного трансформатора.

Возврат в нормальный режим,после срабатывания АВР ,производится вручную,без перерыва питания,если восстановилось исчезнувшее напряжение,иначе ввод не включится.

Для этого:

1.ключ АВР перевести в РУЧН.

2.включить отключённый ввод.

            На время переключений кратковременно разрешается параллельная работа двух                  

            трансформаторов.При этом перетоки могут быть около 1000А(см.на амперметры)

3.Отключить секционный автомат.

4.Ключ АВР вернуть в положение АВТ.

5.Посмотреть на амперметры вводов и вольтметры секций.

            При выводе в ремонт вводного автомата без перерыва питания :

1.Ключ АВР перевести в РУЧН.

2.Включить секц.авт.(кратковременная параллельная работа трансформаторов).

3.Отключить вводной автомат.

4.Посмотреть на вольтметры и амперметры секций.

5.Выкатить автомат в ремонтное положение.

             Восстановление схемы производится в обратном порядке.

Главный энергетик предприятия

